煤炭采样机性能鉴定试验的权威机构
——国家煤炭质量监督检验中心

(煤炭科学研究总院煤炭检测研究所)
国家煤炭质量监督检验中心（原煤炭科学研究总院煤炭分析实验室）是目前国际上为数不多、国内规模最大、最具有雄厚技术实力和权威的煤炭检验机构；1987年由国家技术监督局授权为国家煤炭质量监督检验中心；1997年通过中国实验室国家认可、计量认证和国家煤炭产品质量监督检验中心授权；是我国煤炭分析方法检测分技术委员会秘书处和国际标准化组织固体燃料技术委员会（ISO/TC27）国内技术归口单位，每二年代表中国参加ISO/TC27标准化会议。从五十年代初开始一直从事煤炭检验及其相关标准的制、修订及煤炭检验仪器的性能鉴定工作。
煤炭采样机性能试验项目是国家实验室认可项目范围，煤炭机械化采样是国家计量认证范围，出具的报告和证书得到国家认可和认证。
国家标准GB/T19494－2004《煤炭机械化采样》是本中心参照国际标准ISO13909《硬煤和焦炭－机械化采样》起草制定的。它已于2004年10月1日实施。该标准分三个部分：采样方法、煤样的制备、精密度测定和偏倚试验。

煤炭采样机系统的普遍使用，一方面大大降低人工采制样的劳动强度，同时也在一定程度上消除了煤炭采制过程中的人为因素，理论上使煤炭贸易更加公平公正。但采样机系统如果不进行偏倚试验和精密度测定试验，可能会产生较大的采样偏倚，且无法确立科学合理的采样方案。
采样精密度表征采样机所采样品的随机误差，而采样偏倚表征采样机所采样品的系统误差；在某些情况下，采样偏倚更为重要。若采样精密度符合贸易各方或国家标准要求，只有当采样机系统采样无实质性偏倚时，采样机才能采取到具有代表性的煤样，才能保证煤质分析结果科学、准确。

有些检验机构依据GB475、GB474进行采样机性能试验，这是不完整、不确切的。按GB475或GB474 试验，并不能鉴定出所采煤样是否既没有显著性系统误差，又没有显著性随机误差，即不能鉴定出采样机所采煤样是否具有代表性。因此，采样机系统性能鉴定试验应严格按GB/T19494进行，且只有经过有资格的权威部门进行完整的偏倚试验和精密度测定试验，才能给出采样机性能的真实、准确鉴定结果。
国家煤炭质量监督检验中心作为国内煤炭检验权威机构，近几年来按GB/T19494标准要求，对港口、电厂、煤矿等多家企业的100多套采样机系统进行了偏倚和精密度测定试验，涉及到皮带、火车、汽车等各种类型采制样系统，其中包括国内最大的（带宽达2.2m、带速达4.8m/s）皮带采制样系统。

国家煤炭质量监督检验中心希望各煤炭采样机生产厂和用户，引起高度重视，严格按国家标准GB/T19494的要求，对采样机系统进行性能鉴定。

